RiverMap: Beschrieb zur Erfassung von Strecken (mit und ohne NW-MW-HW)
Ziel

Erfassen von Flussabschnitten für Kanufahrer, um deren Befahrbarkeit in RiverMap grafisch darstellen zu können. Bzw zumindest das Merkblatt.
Unterlagen

Dokumentvorlage: vorlage.xls (mit Beispielen drin)

Beschrieb der Anwendung mit Definitionen NW-MW-HW
http://www.rivermap.ch/befahrbarkeit.html
Tool zum Bestimmen der Ein- und Ausstiegspunkte: http://www.rivermap.ch/koordinatentool.html
Vorgehen

Spalten im Excel ausfüllen

Erklärung

Strecke:

Wie sie benannt wird (im Flussführer)

WW:


Bewertung Flussführer oder angepasste Wertung

Lat Einstieg:

Lat-Wert (Breitengrad) der Einstiegskoordinate.




Das Koordinatentool aufrufen gemäss URL oben und den roten Marker (bei Engelberg) an die gewünschte Stelle verschieben per Drag&Drop. 

Zoomen (Scrollrad vorwärts oder Doppelklick linke Maustaste) und Kartentyp am Schluss oben rechts auf Satellit wechseln, da dort höhere Auflösung verfügbar.

Marker per Drag&Drop beim Einstieg in die Flussmitte setzen. 

Klick auf den Marker um das Infofenster zu öffnen.

Lat-Wert (Breite) der Koordinate (WGS84) markieren mit Maus (oder Dreifachklick! darüber) , kopieren (Ctrl-c oder rechte Maustaste) und in Excel einfügen (Ctrl-v).

Lng Einstieg:

Lng-Wert (Geographische Länge) der Koordinate (WGS84) markieren, kopieren (Ctrl-c) und in Excel einfügen.

Lat Ausstieg:

Dasselbe Prozedere wie bei Lat Einstieg.

Lng Ausstieg:
Dasselbe Prozedere wie bei Lng Einstieg.

Refpegel:

Stationsnummer Bafu. Oder Name reicht, Rest mache ich dann.
Hilfsstation:
0 = Station aussagekräftig. 
1 = nur bedingt, da zu weit weg (Bsp: Tal neben dran…)
NW-MW-HW:
Limiten bestimmen. Siehe auch Beschrieb Internet.

Vielen Dank für Deine Hilfe, bei Fragen einfach melden

Mischa 
Kontaktdaten via Menu

